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Jvadas

Daugelis zmoniy supranta, kad oro tarsa lauke gali turéti jtakos jy sveikatai.

Bet vidaus patalpy oro kokybes rizika sveikatai yra nepakankamai jvertinta.
Jungtiniy Amerikos Valstijy aplinkos apsaugos agentaros (EPA) atlikti tyrimai rodo,
kad tersaly vidaus patalpose gali bati net penkis kartus daugiau nei lauke. Be to,

dauguma iS musy apie 90% savo laiko praleidzia vidaus patalpose, kuriose nera
pakankamos ventiliacijos.

Viena iS pagrindiniy prastos savijautos patalpose priezasciy yra didelé anglies
dioksido (CO,) koncentracija. Dél to zmonés tampa mieguisti ir negali susikaupti,

Jei mokyklose per pamokas daugelis mokiniy atrodo pavarge ir turi sunkumy
susikaupti, tai gali bati, kad yra virSijamas CO2 lygis patalpose.

Tyrimai rodo, kad dauguma klasiy oro kokybe virsija leisting ribg (1000ppm) CO2
koncentracijos ribg, sukeliancig ilgalaikj nuovargj, susikaupimo sunkumg, galvos
skausma, dusulj, sinusy uzgulima, kosulj, ¢iaudulj, galvos svaigima, pykinimg ir

akiy, nosies, gerklés ir odos dirginima, dél kurio sumazéja aktyvumas ir yra ypac
pavojingas bendrai vaiky sveikatai, nes vaikai yra jautresni aplinkos veiksniams.




Sprendimas

Siekdama uztikrinti, kad CO2 lygis niekada nevirsyty rekomendacijy, mokykla
klasese jdiegé bandomagjg ,Aranet” CO2 stebejimo sistemg. Statistiskai jdiegtas
,Aranet PRO" su 3 ,Aranet” CO2 jutikliais ir 3 ,Aranet” T / RH jutikliais.

Mokykloje yra 27 klasés 45 kv. m. dydzio. Kiekvienoje klaseje pamoky metu
vidutiniskai bdna 20-24 mokiniai. ,Aranet” belaidé CO2 ir temperatdros
stebéjimo sistema buvo patalpinta 3 klasése, kad baty galima stebeti CO2 lygj ir
siysti perspejimus, kai virsijamas norimas CO2 lygis.

,/Aranet” belaidzio stebéjimo sistemos nustaté, kad kai kuriose klasese CO2 lygis
gali bati net 3535 ppm, ty beveik 4 kartus didesnis uz rekomenduojama.
Belaidziai temperatros jutikliai taip pat nustate, kad kartais klasése temperatara
sieké 28°C, o tai gali turéti didele jtakg komforto lygiui patalpose.

Rezultatas

Mokyklos darbuotojai galéjo stebeti oro kokybe patalpose ir atitinkamai reaguoti,
jei reikia, vedinti klases.

,Mokiniy pasiekimai pastebimai pageréjo ir pakilo produktyvumo lygis, kai klases
yra védinamos laiku. Naudodami ,Aranet” sprendimg, mes dabar galime is karto
nuspresti, kada padidinti oro srautg, kad oras baty gaivus. ,Aranet” sprendimo

déka dabar galime zidréti duomenis realiuoju laiku ir gauti jspéjimus, jei
rodmenys virsija ribas.




Paprasciausias ir greiciausias budas pradéti stebéti patalpy oro kokybe yra
jdiegti belaidziy jutikliy stebejimo sistemas, tokias kaip ,Aranet”. ,Aranet”
greitai jdiegiama, lengvai valdoma ir turi jspéjimo sistemg, kai CO2 lygis virsija
ribas ir reikia pravedinti patalpas. ,Aranet” padeda padidinti produktyvumo
lygj, bendrg mokiniy ir mokykly gerove!

Aranet privalumai:

3km/1.9 mi priemimo diapazonas tarp bazineés stoties ir jutikliy;
100 vienoje bazineje stotyje;

Nemokama programiné jranga duomeny analizei;

Paprastas ir greitas montavimas,

SMS ir el. pasto pranesimai;

Belaidis oro temperataros, drégmés ir CO2 stebejimas visg para.

PerziGrekite $j vaizdo jrasg ir suzZinokite daugiau apie oro uzterstuma patalpose
https://www.youtube.com/watch?v=kBpTibMcQzA



Aranet4

,/Aranetd” yra belaidis jutiklis 4 viename, kuris kontroliuoja vidaus oro kokybe
namuose, mokykloje ar darbe! ,Aranet 4” yra nepriklausomas, baterija maitinamas
sprendimas, matuojantis CO?, temperatdrg, santykine oro dregme ir atmosferos
slégj. CO? vertes, temperatdra ir santykiné dregme rodomos ekrane, o spalvos
rodomos, kai CO? ribos virsija rekomenduojamas normas. ,Aranet4” taip pat turi
patogig programg, leidziancig per ,Bluetooth” rysj su iSmaniuoju telefonu perzidaréti
istorinius duomenis iki vienos savaités.

Dideles apimties stebésenai, kai reikia stebéti keletg patalpy, prie Aranet PRO
bazinés stoties galima prijungti iki 100 ,Aranet4” jrenginiy. ,Aranet PRO" teikia
centralizuotg duomeny rinkimg ir realiojo laiko duomeny perzidrg, taip pat neribotg

istorine informacijg ir perspéjimo funkcijg.
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